Yelefonica Migracion de Servidores

Configuracién NOKIA

Dado los ultimos cambios en las configuracién de nuestros servidores, se realiza este documento para inducirle como
realizar la actualizacion los nuevos parametros para su cuenta con dominio @movistar.com.ni en su equipo NOKIA. Si
usted es un cliente con algun otro proveedor de correo y utiliza nuestro servicio de correo movistar con su NOKIA por
favor realice paso 1y 3.
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Menu>Comunica>Mensajes>0Opciones>Configura
Config. de usuario E-mail saliente ciones>Email > Ubicate en el buzén de tu cuenta
movistar> Selecciona Opciones>Editar>Config.
Config. recuperacion Conexion. Aca encontraremos las configuraciones
estandar.
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Para configurar los valores de recepcién los datos que editamos son el nombre de usuario que ahora es toda
nuestra direccién de correo electrénico y la activacion de la seguridad de los puertos a SSL al activarlo esto
automaticamente cambia el puerto de recepcion a 995 el cual en la opcion de puerto se deja predeterminado.
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Acé se realizan la mayoria de los cambios notemos
que el nombre de servidor cambia a

; mail.movistar.com.ni, el usuario y contrasefia de su
Seguridad (puertos) . . . .
SSU/TLS cuenta con dominio movistar.com.ni se ingresan aca
y también el puerto es ahora el 587. El SSI si no se
encuentra activo favor activarlo tal como se mira en
la imagen.
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Acd ya solo damos en los botones de atras los cambios quedan guardados y listo la
actualizacion de los datos de la cuenta han quedado listos. La configuracion esta completa.
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